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TIPOLOGIA DI CONTROLLO SETTORE DI ATTIVITA' DELL'IMPRESA DIMENSIONE DELL'IMPRESA CRITERI MODALITA'DI SVOLGIMENTO OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

RILEVAZIONE DELLO STATO DI 
CONSERVAZIONE DEI TETTI 
CONTENENTI CEMENTO-
AMIANTO

Coperture di qualsiasi attività e di tutti i 
privati presenti sul suolo della Provincia di 
Bolzano

Tutte le imprese e tutti i privati Su segnalazione, su richiesta 
da parte di amministratori, 
privati, enti pubblici e in base a 
piani specifici che emergono dal 
registro dell'amianto

La rilevazione dello stato di degrado delle coperture in 
cemento amianto è eseguita secondo una procedura tecnica 
che consiste nella compilazione di una scheda di valutazione 
a punteggio, di norma sul luogo, per determinare l'urgenza di 
risanamento. Eventuale emissione di un parere sanitario utile 
per l'ordinanza del risanamento delle coperture; eventuale 
campionamento del materiale contenente amianto, con oneri 
a carico del committente quando il prelievo è a sua richiesta 
ed è effettuato da ditta esterna

Valutazione dell'esposizione della 
popolazione residente nelle zone 
limitrofe a un rischio derivante dalle 
fibre di amianto       

Legge n. 257 del 27/03/1992  Deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 998 del 27/06/2011
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 25 lettere a) e b) del Decreto Legislativo 33/2013 – controlli sulle imprese

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI CONTROLLO A CUI SONO ASSOGGETTATE LE IMPRESE

SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA – CONTROLLI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI TETTI CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO
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